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KÄYTTÖOHJEET BERGER GRILLI 

Huomio ja varoitukset: Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen pystyttämistä ja käyttöä kokonaan läpi. Vältät 

näin virheet ja tiedät, kuinka tätä laitetta tulee käsitellä. Pidä lasten ulottumattomissa. 

 

PAKKAUKSEN AVAAMINEN 

Käsittele varovasti, tuotteen osissa saattaa olla teräviä reunoja, vaikka tuote on hyvin valmistettu. Käsittele 

sitä varoen. Pidä käsissä suojaavia käsineitä. Pienten osien nielaiseminen saattaa aiheuttaa vakavan 

tilanteen, joten älä niele pakkauksessa olevia osia tai vahdi etteivät pienet lapset nielaise näitä osia.  

NUMERO VARAOSAN NIMI  MÄÄRÄ 

1 Poltin (burner) 1 

2 Nimi (Injector incl. thumbscrew) 1 

3 Grilliritilä (grill rack) 1 

4 Levy (drip tray) 1 

5 Pidike (grill track holder) 2 

6 Vasen sivupaneeli 1 

7 Lukko 1 

8 Kahva 1 

9 Pidike (handle seat) 1 

10 Jalan asennusosa 4 

11 Jalka 4 

12 Oikea sivupaneeli 1 

13 Salkku 1 

14 Varras 1 

15 Kaasun ulosoton letku 1 

A Ruuvi M4 X 12 2 

B Mutteri M4 4 

C Upotettu ruuvi M4 x 12 2 
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 
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GRILLIN ASENTAMINEN 

Varoitus: Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojaavat muoviosat ja -palat ennen grillin pystyttämistä ja 

käyttöä.  

 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 
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Takaaksesi tukevan ja turvallisen 

alustan salkusta ja jaloista, ole varma 

että varaosa nro 10 on tukevasti 

kiinnitetty osaan 11. 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 
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NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 
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NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 
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NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

• Ennen kiinnitystä, tarkista 

kaasuliitäntäsuutin liasta ja 

tuotannon mahdollisista 

likajäämistä. Puhdista 

tarvittaessa. 

• Tee ensin vuototesti, ettei 

kaasua vuoda liittimen 

välistä. Tarvittaessa kiristä 

jakoavaimella. 

• Ruuvaa kaasuliitin tiukasti 

grilliin annetulla osalla nro 2.  
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NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 

NRO – VARAOSA- MÄÄRÄ 
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KAASUPULLOON KYTKEMINEN 

Tulen ja räjähtämisen riski 

• Grilli toimii turvallisimmin yhdistettynä kaasun ulosottoon, joka tulee matkailuajoneuvon kyljestä. 

Tällöin kaasun paine tulee suoraan oikealla tavalla. Kuitenkin, grilli voidaan kytkeä myös 

kaasupulloon, kunhan noudatetaan turvallisuusohjeita.  

• Kaasuletku täytyy vaihtaa maan lakien puitteissa vaadittuun kaasuletkuun huomioiden kaasuletkun 

käyttöikä. Kaasupulloon kytkettävä kaasun paineensäädin tulisi vaihtaa säännöllisesti. Huomioithan 

kaasun paineensäätimen sopivuuden kaasupulloon.  

• Hae neuvoa asiantuntijoilta ja alaan perehtyneiltä liikkeiltä ostaessa/vuokrattaessa kaasupulloa.   

• Varmista, että lähellä ei ole avotulta kun yhdistät grillin ja kaasupullon. Tarkista, että kaasuletku on 

virheetön. 

• Asennuksen jälkeen tarkista, että liitäntäkohdat eivät vuoda kaasusta. Tarvittaessa käytä tähän 

sopivaa spray-tuotetta, tai vettä ja pesuainetta sekoitettuna. Kuplia tulee, jos vuotoa on. Kokeile 

kiristää jakoavaimella, jos huomaat vuotoa.  

• Vuotojen tarkastaminen käyttämällä tulta on kielletty. 

• Vain turvalliset pikakytkimet ovat sallittuja, jos avaaminen on mahdollista vain kaasuletkun ollessa 

kytkettynä ja kaasuletkun voi irrottaa vain sulkuventtiilin ollessa kiinni.  

• Älä liitä laitetta matkailuauton/-vaunun kaasun ulosottoon, jos laite (grilli / kaasupullo) on 

matkailuajoneuvon sisällä. Käytä grilliä ja kaasupulloa vain ulkoilmassa. 

• Älä käytä laitetta ilman siinä olevaa sammutinventtiiliä. 

 

Väärä kiristyssuunta mutterissa 

1. Ruuvaa auki suojakorkki ruuvausliitännästä kaasun liitäntäsuuttimen kohdalta. 

2. Ruuvaa korkkimutterit letkun päähän, joka menee grilliin. Kiristä mutterit tiukasti jakoavaimella.  

3. Liitä letku matkailuajoneuvon turvakytkimeen.  

4. Tarkista, että liitäntäkohdat eivät vuoda kaasusta. Tarvittaessa käytä tähän sopivaa spray-tuotetta, tai 

vettä ja pesuainetta sekoitettuna. Kuplia tulee, jos vuotoa on. 

 

 

 

Letkun korkkimutteri 

(DIN 4816-2) 

kaasugrillin 

liittämiseen. 
Matkailuajoneuvon 

kaasun ulosottoon 

liitettävä liitin 
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GRILLIN KÄYTTÄMINEN 

Varoitus: Ennen grillin käyttöä turvallisuus on aina ensisijaista. Aina ennen grillin käyttöä tarkista grillin 

kunto.  

Käyttö 

• Grilliä saa käyttää vain ja ainoastaan ulkona. 

• Lapset eivät saa käyttää grilliä, eivätkä ihmiset, joilla on vain vähän kokemusta grillin käytöstä. Vain 

ne ihmiset, jotka hallitsevat grillin käyttöä, saavat käyttää grilliä.  

• Grillistä tulee kuuma käytön aikana, joten pidä lapset kaukana grillistä ja varo kuumuutta. Käytä 

aina hanskoja kun käsittelet kuumia osia.  

Tulen ja räjähdyksen riski 

Rasvapalon välttäminen 

• Rasva ja öljy syttyvät tuleen kuumissa olosuhteissa. Grillin säännöllinen putsaaminen vähentää 

rasvapaloriskiä. 

• Poista ylimääräinen rasva ja marinadi ennen grillaamista.  

• Puhdista grilli ennen käyttöä. 

• Kiinnitä erityishuomiota paikkaan, johon rasva valuu.  

• Elä ikinä sammuta tulta kuumalla tai kiehuvalla rasvalla tai öljyisellä vedellä.  

 

Kaasugrillin ja -järjestelmän käyttäminen ja käsittely 

• Älä tupakoi grillin käyttämisen aikana.  

• Grilliä tulee käyttää vain ja ainoastaan ulkona.  

• Suojaa tuulelta. 

• Pidä grilli pois kosteudesta. 

• Käytä grilliä tasaisella maalla. 

• Grilliä ei saa siirtää käytön aikana. 

• Tarkasta grillin kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos osat ovat vaurioituneita.  

• Älä jätä grilliä valvomatta kun se on päällä/käytössä.  

• Kaasuventtiilit tulee olla auki vain kun grilliä käytetään. Sulje aina kaasuventtiilit, kun grillin käyttö 

lopetetaan. 

• Grillin ylikuumenemisen välttämiseksi koko pintaa EI saa peittää alumiinifoliolla. Vain puolet saa 

peittää grillin pinta-alasta alumiinifoliolla. 

• Käyttäessäsi grilliä, pidä turvaväli 1m grilliin (grillaaja).  

• Grillin yläpuolella pitää olla vapaata tilaa 2m. 

• Varmista, että grillin kaasupullon ilmanottoaukko ei ole peitetty. 

• Kaasuvuodon tapahtuessa kaasupullon venttiili tulee sulkea välittömästi.  

• Pidä kaasupulloa pois suorasta auringonvalosta.  

• Lämpötila ei saa ylittää +40 celsius-astetta.  

• Sytytä poltin välittömästi kaasuventtiilin avaamisen jälkeen.  
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KAASUGRILLIN PÄÄLLE LAITTO 

Varoitus: Ennen kuin käytät grilliä ensimmäisen kerran, anna grillin olla päällä viisitoista (15) minuuttia 

ilman ruokaa, jotta grilli puhdistuu teollisuuden mahdollisista jäämistä. Tämä saattaa aiheuttaa pienen 

hajun, mutta ei syytä huoleen. Varmista riittävä ilmanvaihto. Kannen ja tulipesän väri saattaa muuttua 

käytön aikana. Kuitenkin tämä on luonnollinen prosessi, eikä se herätä valituksen aihetta. 

1. Liitä letku. 

2. Avaa kaasupullon venttiili! 

3. Sytytä grilli pitkällä tulitikulla tai sytytintä käyttämällä.  

 

Varoitus palamisriskistä 

Kaasuventtiilin avaaminen ja polttimen sytyttäminen tulisi tapahtua välittömästi peräkkäin välttääksesi 

kaasun lisääntymisen ja kaasun räjähtämisen, ettei kaasu jää ilmaan pyörimään.  

 

KAASUGRILLIN LAITTAMINEN POIS PÄÄLTÄ 

Sammuttaaksesi grillin sulje kaasupullon venttiili.  

 

ENSIAPUOHJEET 

Tulipalon sattuessa 

• Vie kaikki lähellä olevat turvaan. Jos mahdollista, sammuta kaasupullon venttiili.  

• Jäähdytä kaasupulloa vedellä tai vettä käyttäen.  

• Älä laiminlyö omaa turvallisuuttasi. 

• Spontaani räjähdys tai uudelleensyttyminen on mahdollista.  

• Tulipalon sattuessa kaasupullot tulee poistaa alueelta. Jos tämä ei ole mahdollista, kaasupullot 

tulee suojata voimakkaalta lämmöltä ruiskuttaen vettä tai samankaltaisilla ainesosilla.  

Toimenpiteet kaasun hengittämisen jälkeen 

• Korkea kaasukeskittymä voi aiheuttaa tukehtumista. Oireet ovat liikkeen menetys ja tajuttomuus. 

Potilas ei ole tietoinen tukehtumisestaan. Matalissa kaasukeskittymissä aiheuttaa pääkipua, 

päänsärkyä, huonovointisuutta, koordinaatiokyvyn heikentymistä ja tunteen, että pyörryttää. 

Varmista, että potilas pystyy hengittämään raitista ilmaa. Tiedota hätäkeskukseen kaasun 

hengittämisestä. Jos potilas lopettaa hengittämisen, toimi yleisten ensiapuohjeiden mukaan ja 

tarvittaessa anna tekohengitystä.  

Toimenpiteet suurten palovammojen tai palovammojen varalta 

• Hypotermian ja shokin riski on olemassa. Soita hätäkeskukseen välittömästi. 

• Jos vaatteet ovat tulessa, sammuta tuli vedellä tai tukehduttamalla tuli. Jäähdytä palavaa kohtaa 15 

minuuttia, kunnes kipu hälvenee. Ota yhteys apteekkiin saadaksesi oikeanlainen palovammasidos 

palovammalle.  

• Älä mitään kotikonsteja palovammalle, vaan ota yhteys apteekkiin tai ensiapuun. 
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SIIVOUS JA HUOLTO 

Tulen ja räjähdyksen riski 

• Ota huomioon rasvapaloriski (kts. rasvapalo-ohjeet ylempänä). 

• Älä käytä palavia aineita puhdistaessasi grilliä, esimerkiksi palavaa pesuainetta.  

Grillin käyttö 

• Kaasukomponentit, jotka sisältävät kaasua, niiden huolto tulee ammattilaisliikkeessä, eikä 

kotikonstein. Esimerkiksi kaasupullo. 

• Älä muokkaa grilliä tai paineensäädintä millään tavalla. 

• Kaasuletku tulee huoltaa joka viides vuosi eli viiden vuoden välein. Ota huomioon maakohtainen 

kaasuletkun elinikä.  

• Vaihda paineensäädin ja letku vähintään kymmenen vuoden välein. Ota huomioon maakohtaiset 

ohjeistukset ja laitteiden elinikä käyttömassa. Älä käytä vaurioituneita osia.  

• Vaikka selkeitä merkkejä vahingoittumisesta tai vioista,  niin silti osat tulee vaihtaa ja huoltaa 

sääntöjen mukaan turvallisuuden takaamiseksi.  

• Varmista, että paineensäädin on hyväksytty maassa, jossa grilliä ja paineensäädintä käytetään. 

• Varmista, että kaasu tulee paineella, joka on hyväksytty maassa, jossa grilliä käytetään. 

• Varmista maakohtainen kaasuletkun pituus. 

• Minkäänlainen muokkaaminen tuottajan tai tehtaan sinetöityihin osiin ei ole sallittua.  

• Jos kaasu ja öljy sekoittuvat, se tekee räjähtävän sekoituksen. Älä käytä öljyä tai tunkeutuvaa öljyä 

venttiileiden löysentämiseen.  

• Varmista, että polttimoissa tai kaasuletkussa ei ole hyönteisiä.   

 

• Poista rasva ja marinadi ennen grillaamista rasvapalojen ehkäisemiseksi. 

• Pese grilli jokaisen käyttökerran jälkeen. 

• Älä käytä hankaavia tai klooripohjaisia puhdistusaineita grillin puhdistuksessa. 

• Vedä rasvatarjotin/-kuppi ulos ja hävitä rasva ympäristöystävällisin keinoin. 

• Pyyhi ruostumaton teräs kostealla rätillä tai huuhtele kuumalla vedellä. Jos on välttämätöntä, niin 

käytä mietoa pesuainetta. Huuhtele vedellä pesuaine pois kaikilta pinnoilta ja pyyhi 

mikrokuituliinalla.  

• Anna grillin kuivua ennen käyttöä. Poista kaikki ylimääräinen ruoka polttimosta pehmeällä harjalla. 

Älä käytä metalliharjaa.  

• Jos polttimo on tukkeutunut, mistä tahansa syystä johtuen, poista tukos neulalla tai putken 

putsaajalla tai paineilmalla.  

 

SÄILYTYS JA KULJETUS 

Turvallisuusohjeet 

Tulen ja räjähdyksen riski 

• Varastoi kaasupullo lasten ulottumattomissa. 

• Pidä kaasukanisteri palavien aineiden ja kaasujen sekä muiden hapettavien aineiden 

ulottumattomissa. 

• Vuotava kaasu on painavampaa kuin ilma ja se vajoaa maan rajaan. 
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• Älä säilytä kaasupulloa talossa tai maanpinnan rajan alapuolella, esimerkiksi kellarissa, 

tarkastuskuopassa tai maanalaisessa varastossa. Ei saa säilyttää sellaisissa paikoissa, missä ei ole 

ilmanvaihtoa, sillä kaasu voi kerääntyä.  

• Pidä kaasupullo pois suorasta auringonvalosta tai muusta lämmönlähteestä.  

• Säilytä kaasupulloa hyvin ilmastoidussa varjoisessa tilassa, joka on alle +50 celsius-astetta. Säilytä 

säänsuojassa. 

• Säilytä kaasupulloa oikein päin ja sellaisessa paikassa, missä se ei pääse putoamaan.  

• Nämä säilytysohjeet pätevät myös tyhjiin kaasupulloihin, sillä ne voivat sisältää pieniä kaasujäämiä. 

• Älä kuljeta kaasupulloa semmoisessa autossa missä kuljetustila on samassa tilassa kuin ihmiset. 

Ajajan pitää olla tietoinen mahdollisista vaaroista liittyen kuljetettaviin tarvikkeisiin ja mitä tehdä 

vahingon sattuessa.  

• Kuljettaessa kaasupulloa pullon tulee olla oikein päin ja kiinnitettynä, että se ei putoa tai liu’u.  

• Varmista, että kaasupullon venttiili on suljettu kiinni tiukasti.  

• Kysy kaasupullon jälleenmyyjältä päivittyneet maakohtaiset ohjeet ja vaatimukset kaasupullon 

käyttämiseen.  

• Säilytä laite pakkasen ulottumattomissa ja kuivassa tilassa. 

 

HÄVITTÄMINEN 

Tuotteen paketointimateriaalin voi kierrättää ja viedä kierrätyskeskukseen. Lajittele materiaalit oikein. Jos 

haluat hävittää laitteen, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Kysy paikalliselta jätehuoltoyritykseltä tai 

kunnalliselta toimijalta miten laite hävitetään oikeaoppisesti ja ympäristöystävällisellä tavalla.  

 

TEKNISET TIEDOT 

MALLI 3-LIEKKINEN KAASUGRILLI 30 mbar 

Tuotenumero 491490 

Lämmöntuotto: Poltin/yhdistetty kuormitus 5 kW/ca. 365 g/h 

Kaasutyyppi Propaani G31/Butaani G30 

Tuotteen ID numero 1336CU003 

Suositeltu kaasuletkun pituus 1,5m 

 

Tämä tuote on testattu ja hyväksytty DIN EN 498:2012 mukaisesti. Tuote on suunniteltu 

nestekaasukäyttöiseksi.  

Esimerkkimaa KATEGORIA MBAR SUUTTIMEN NIMITYSPOLTIN (MM) 

DE I3B/P 30 1,1 

 

TAKUUEHDOT 

Valmistaja takaa kahden vuoden takuun laitteen toiminnallisille osille. Takuuehto riippuu tuotteen 

oikeanlaisesta käytöstä ja käyttöohjeiden noudattamisesta laitetta käyttäessä. Säilytä ostokuitti, jossa on 

näkyvillä ostopäivä.  

Takuu vanhenee heti sillä päivämäärällä, kun kaksi vuotta täyttyy tai heti silloin, mikäli laitteeseen on tehty 

muutoksia itse kotikutoisesti. Komponentteihin, jotka on sinetöity tuottajan/valmistajan tai niiden 

edustajien toimesta, mitään muutoksia ei saa tehdä.  
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Tuotevirheiden tai rikkoutumisen tapahtuessa ota suoraan yhteys valmistajaan, älä jälleenmyyjään. 

Takuuaikana vialliset laitteet kerätään. Tämä sallii valmistajan käsitellä reklamaatiot nopeasti.  

Asiakaspalvelu: 

Fritz Berger GmbH 

Fritz-Berger-Str. 1 

92318 Neumarkt GERMANY (SAKSA) 

www.fritz-berger.de 

Valmistaja pitää oikeuden muutoksiin teknisissä asioissa sekä tuotteen värissä.  

 


