Turvalomake

TUTELA TRANSMISSION ZC 75 SINTH
Turvalomake, pvm 4/12/2015

korjaus 1 PETRONAS

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 TUOTETUNNISTE

VALMISTEEN TUNNISTUSTIEDOT:
KAUPALLINEN NIMI:

TUTELA TRANSMISSION ZC 75 SINTH
Kaupallinen koodi: 1475
Rekisterdintinumero N/A

1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KAYTOT JA KAYTOT, JOITA EI SUOSITELLA

SUOSITELTU KAYTTO:

Voiteluaine vaihteistojarjestelmalle

KIELLETYT KAYTOT:

Tata tuotetta ei tule kayttda muuhun kuin maaritettyyn tarkoitukseen, ilman asiantuntijan ohjeita.

1.3 KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT

JALLEENMYYJA:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

10029 Villastellone (Torino)

Tel: +39.01196131 Fax : +39.0119613313

PATEVA HENKILO TUOTTEEN TURVALLISUUSTIETOJA KOSKIEN:
Tietoa yhdenmukaisuutta koskevista lainsadadanndista info-regulation.eu@pli-petronas.com

1.4 HATAPUHELINNUMERO

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) +39 0382 24444
Myrkytystietokeskus +358 9 4711

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS

Maarays (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

0 Tuotetta ei pidetd vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
IHMISEN JA YMPARISTON TERVEYDELLE HAITALLISET FYYSISET JA KEMIALLISET VAIKUTUKSET:
Ei muita riskeja

2.2 MERKINNAT
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TUTELA TRANSMISSION ZC 75 SINTH

Turvalomake, pvm 4/12/2015
korjaus 1 PETRONAS
Tuotetta ei pideta vaaralliseksi asetuksen CE 1272/2008 (CLP) mukaisesti.
Erikoislaitteita
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta
Sisaltaa:
Polysulfides, di-tert-Butyl Voi aiheuttaa allergisen
reaktion
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus Voi aiheuttaa allergisen
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus reaktion
pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl
Ainesosat, joiden valiténta myrkyllisyytta ei tunneta:
Ei mitaan
ERITYISSAANNOKSET REACH LIITTEEN XVII JA SIIHEN TEHTYJEN MUUTOSTEN MUKAISESTI:
Ei mitaan
2.3 MUUT VAARAT
Ei ole PBT komponentteja.
KOHTA 3:KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 AINEET
N.A.
3.2 SEOKSET
Pitkalle jalostetut mineraali ja/tai synteettiset dljyt, lisdaineet.
Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:
MAARA NIMI TUNNISTUSNRO LUOKITUS REKISTEROINTIN
UMERO
4.0-5.0 % Neutral oils, Asp. Tox. 1, H304,
interchangeable ( DECLL(*)
64742-55-8; 265-158-7;
01-2119487077-29 /
64742-54-7; 265-157-1;
01-2119484627-25/
64742-65-0; 265-169-7;
01-2119471299-27)
3.0-4.0 % Polysulfides, di-tert-Butyl CAS:68937-96-2 Aquatic Chronic 3, H412; 01-2119540515-43
EC:273-103-3 Skin Sens. 1B, H317
1.0-2.0 % Severely refined mineral oil Asp. Tox. 1, H304,
DECLL(*)
1.0-2.0 % Reaction products of EC:931-384-6 Acute Tox. 4, H302; 01-2119493620-38

4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified
with diphosphorus

Aquatic Chronic 2, H411;
Eye Dam. 1, H318; Skin
Sens. 1, H317
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pentaoxide, and salted by
amines, C12-14- tert-alkyl
70.0-90.0 % Not dangerous oils

(*)DECLL Taman tuotteen mineraalipohjaiset 6ljyt on pitkalle jalostettu ja ne sisaltavat alle 3%
DMSO-uutetta IP 346-menetelmdan mukaan, eikd niita ndin ollen luokitella
karsinogeeneiksi Saaddksen (EY) Nro 1272/2008, L huomautuksen mukaan.

Ainetta ei tarvitse luokitella syopaa aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, etta aine sisaltaa
alle 3 prosenttia DMSO-uutetta mitattuna IP 346 -menetelmalld "polysyklisten
aromaattisten aineiden mittaus kayttamattomissa perusvoiteludljyissa ja
asfalteenittomissa raakadljytisleissa dimetyylisulfoksidiuutteen
valontaitekerroinmenetelma”, Institute of Petroleum, Lontoo. Téma huomautus koskee
ainoastaan tiettyja 3 osassa mainittuja 6ljysté johdettuja monimutkaisia aineita.

H-lausekkeet ja lista lyhenteista: katso otsikko 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS

NIELTYNA:

Ei saa oksennuttaa, jotta tuotetta ei joutuisi hengitysteihin. Huuhtele suu huolellisesti vedella.
Hakeuduttava valittémasti ladkarin hoitoon.

ROISKEET SILMIIN:

Huuhtele avointa silmaa runsaalla vedella vahintdan 10 minuutin ajan. Poista piilolinssit jos taman
voidaan tehda helposti. Ota yhteys laakariin mikali kipua ja punoitusta esiintyy. Mikali on altistuttu

kuuman tuotteen kosketukselle, huuhtele altistunut kohta runsaalla vedella lammdn hajaannuttamiseksi.

Ota valittdmasti yhteys laakariin silmaolosuhteiden ja oikean toimintatavan maarittelya varten.
IHOKOSKETUS:

Riisuttava saastuneet vaatteet ja kengat ja huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedelld ja saippualla.
HENGITETTYNA:

Altistunut henkild siirrettava raikkaaseen ilmaan ja vietava tarvittaessa ladkarin hoitoon.

4.2 TARKEIMMAT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKA VALITTOMAT ETTA VIIVASTYNEET
Katso kappale 11.

4.3 MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VALITONTA LAAKETIETEELLISTA APUA JA ERITYISHOITOA KOSKEVAT
OHIEET

Katso kappale 4,1.
N.A.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 SAMMUTUSAINEET

Tahan tuotteeseen ei liity erityista tulipalon vaaraa. Kéaytd sammutusaineina vaahtoa, hiilidioksidia,
kuivaa kemiallista pulveria tai vesisumua.
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Jaahdyta sailidt vedella. Pysy etaalla tulesta rdjahdysvaaran vuoksi.

Valta korkeapainepesurin kayttdd. Kayta pesuria ainoastaan tulen kuumentamien pintojen viilentamiseen.
SOPIVAT SAMMUTUSAINEET:

Vesi.

Hiilidioksidi (CO2).

SAMMUTUSAINEET, JOITA EI SAA KAYTTAA TURVALLISUUSSYISTA.

5.2 AINEESTA TAI SEOKSESTA JOHTUVAT ERITYISET VAARAT
Ald hengita palokaasuja: tuli saattaa muodostaa haitallisia yhdisteita.
Ald hengita réjahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
Palaessaan kehittéa raskasta savua.

5.3 PALONTORIJUNTAA KOSKEVAT OHJEET

Kaytettava sopivaa hengityksensuojainta.
Keraa tulipalon sammuttamiseen kaytetty saastunut vesi erikseen. Ei saa laskea viemariin.
Siirra vahingoittumattomat sailiét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa turvallisesti.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 VAROTOIMENPITEET, HENKILONSUOJAIMET JA MENETTELY HATATILANTEESSA

Varo nielemasta tuotetta. Valta roiskeet iholle ja silmiin kdyttdmalld oikeanlaisia suojavaatteita. Varo
hengittdmasta hoyrya ja tuotesumua.

Pinnat, joille tuotetta on roiskunut, voivat olla liukkaat.
Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita.

6.2 YMPARISTOON KOHDISTUVAT VAROTOIMET

Varmista, ettei ainetta pddase maahan/maaperdan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai
viemariverkostoon.

Keraa pesuun kdytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maaraysten mukaisesti.
Ilmoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen pdasysta vesistoon,

maaperaan tai viemariverkostoon.

6.3 SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMAT JA -VALINEET

Valta liekit ja/tai kipinat roiskeiden ja syntyneen jétteen ldhelld. Ald tupakoi. Suurten paastéjen
tapauksessa imeyta tuote ja lapioi se sopiviin sailidihin poistoa varten. Puhdista pienet roiskeet
imukykyisella aineella. Laita likainen tuote sopivaan sailiddn. Poista likaantunut tuote paikallisten ja
yleisten saaddsten mukaisesti.

6.4 VIITTAUKSET MUIHIN KOHTIIN

Katso myds kappaleita 8 ja 13
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KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 TURVALLISEN KASITTELYN EDELLYTTAMAT TOIMENPITEET

Valta nielemasta tuotetta. Valta toistuva ja pitkittynyt kontakti ihon ja silmien kanssa. Huolehdi
riittdvastd tuuletuksesta vélttdaksesi tuotesumun ja hdyryt. Ald tupakoi dl5ka kaytd avointa liekkia, valta
kosketus liekkien ja muiden tulenldhteiden kanssa. Alé tydskentele ldhellad avointa s&iliota valttaaksesi
suuret hdyryn konsentraatiot. Ald sy tai juo kdytén aikana.

7.2 TURVALLISEN VARASTOINNIN EDELLYTTAMAT OLOSUHTEET, MUKAAN LUETTUINA
YHTEENSOPIMATTOMUUDET

Varastoi alkuperéisessa suljetussa sailidssa ja sailytd etdalld kuumuuden ja tulen ldhteists. Ala sailyta
ulkoilmassa. Varmista tilojen riittava tuuletus ja mahdollisten vuotojen valvonta. Sailyta etaalla liekeista
ja kipinoista ja valta sahkodstaattisten varausten kumuloituminen. Sailyta lasten ulottumattomissa ja
etaalla elintarvikkeista ja juomista.

7.3 ERITYINEN LOPPUKAYTTO

Katso kayttotarkoitukset kappaleessa 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 VALVONTAA KOSKEVAT MUUTTUJAT

OEL: 6ljysumut - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Tietoja ei ole tarjolla
8.2 ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN

TEKNISET VAROTOIMET:

Valta tuotesumun ja hiukkasten syntyminen ja leviaminen kayttamalla ilmastointi/tuuletinjarjestelmaa ja
muita tarvittavia varotoimenpiteita. Kayta tarvittaessa kaikkia tarvittavia varotoimenpiteita valttdaksesi
tuotteen joutumisen ymparistéon (esim. puhallusjarjestelmat, kerdysastiat, ...).

SILMIEN SUOJAUS:
Kemialliset suojalasit ja kasvosuoja 6ljyroiskeiden tapauksessa.
IHON SUOQJAUS:

Kayta asianmukaisia suojavaatteita (katso CEN-EN 14605 lisatietoja varten) ja vaihda ne heti, jos paljon
tuotetta kaatuu vaatteille. Pese ennen seuraavaa kayttokertaa.

Huolehdi henkilékohtaisesta puhtaudesta maalaisjarkead kayttamalla.
KASIEN SUOJAUS:

Kayta asianmukaisia kasineita (esim. neopreeni, nitriili). Kasineet tulee vaihtaa, kun ne alkavat kulua.
Tybnantajan tulee maaritelld kasineiden tyyppi ja kayttbaika riippuen prosessoinnista ja seuraten
DPI-saadoksia ja kasineiden valmistajan ohjeita. Kaytd kadsineitd ainoastaan puhtaissa kasissa.

HENGITYSSUOJAUS:
Ei tarpeen normaaleissa kdyttdolosuhteissa. Kayta hyvaksyttya hengitysnaamaria, jossa on orgaanisten
héyryjen suodatinpatruuna, jos suositellut altistumisrajat ylittyvat.
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YMPARISTOALTISTUMISEN TORJUMINEN:
Katso tekniset varotoimenpiteet ja myds kohdat 6.2, 6.3, 7.2, 12 ja 13.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

PETRONAS

9.1 FYSIKAALISIA JA KEMIALLISIA PERUSOMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

KEMIKAALI-FYYSINEN
OMINAISUUS

FYSIKAALINEN OLOTILA
ULKOMUOTO JA VARI
HAJU

HAJUKYNNYS

PH
SULAMIS/JAATYMISPISTE

KIEHUMISEN ALKUPISTE JA
KIEHUMISALUE

SYTTYMISPISTE
HAIHTUMISNOPEUS

YLEMMAT/ALEMMAT
SYTTYVYYS- TAI
RAJAHDYSRAJAT

HOYRYJEN TIHEYS
HOYRYN PAINE
SUHTEELLINEN TIHEYS
VESILIUKOISUUS
OLIYLIUKOISUUS

JAKAANTUMISKERROIN
(N-OKTANOLI/VESI)

ITSESYTTYMISLAMPOTILA
HAJOAMISLAMPOTILA

KINEMAATTINEN
VISKOSITEETTI 100° C

KINEMAATTINEN
VISKOSITEETTI 40° C

RAJAHDYSOMINAISUUDET

SYTYTTAVAT OMINAISUUDET

KIINTEIDEN
AINEIDEN/KAASUJEN
SYTTYVYYS

9.2 MUUT TIEDOT

KEMIKAALI-FYYSINEN

ARVO

NESTE
TAHMEA
HAVIAVAN PIENI
HAVIAVAN PIENI
N.A.

N.A.

>300 °C (572 °F)

214 °C (417 °F)
N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

0.884 G/CM3
LIUKENEMATON
N.A.

N.A.

N.A.
N.A.
10.5 CST

N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

ARVO

MENETELMA

( ASTM D1120)

( ASTM D92 )

( ASTM D4052 )

ASTM D445

MENETELMA
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OMINAISUUS
AINERYHMIEN N.A.
MERKITYKSELLISET
OMINAISUUDET
SEKOITTUVUUS N.A.
JOHTAVUUS N.A.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 REAKTIIVISUUS
Lue otsikon 10 muissa kappaleissa olevat tiedot huolellisesti.
10.2 KEMIALLINEN STABIILISUUS
Tuote on stabiili normaaleissa kayttéolosuhteissa.
10.3 VAARALLISTEN REAKTIOIDEN MAHDOLLISUUS
Ei odotettavissa normaaleissa kayttdolosuhteissa.
10.4 VALTETTAVAT OLOSUHTEET

Tuote on séilytettdva etdslld kuumuuden lahteistd. Ald altista tuotetta leimahduspistettd korkeammille
[@mpdtiloille.

10.5 YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT
Vahvat hapettavat aineet, kovat hapot ja emakset.
10.6 VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Hiilen oksidit, rikin yhdisteet, fosfori, typpi ja vetysulfidi.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 TIEDOT MYRKYLLISISTA VAIKUTUKSISTA

IHO:

Tuote sisaltaa herkistavia aineita, mutta sita ei ole luokiteltu siten. Tama tuote ei ole arsyttava, mutta
pitkittynyt tai toistuva kosketus voi aiheuttaa arsytysta ja ihottumaa.

Allerginen ihottuma ei valttamatta ilmaannu aluksi, vaan vasta usean paivan tai viikon kuluttua tiheista ja
jatkuvista kosketuksista.

Kun herkistyminen on tapahtunut, altistuminen pienillekin maarille materiaalia saattaa aiheuttaa
paikallista turvotusta ja ihottumaa.
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ROISKEET SILMIIN:
Kosketus voi aiheuttaa lievaa arsytysta.

HENGITYS:

Korkeissa lampétiloissa syntyneiden tuotesumun ja hdyryjen hengittdminen voi aiheuttaa hengitysteiden

arsytysta.

NIELEMINEN:

Tuote ei todenndkoisesti ole haitallinen, jos sita niellddn vahingossa pienia maaria. Suuret maarat voivat

vaikuttaa ruuansulatuselimistdon.

SYOPAA AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus-kriteerit eivat tayty.

PERIMAA VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus-kriteerit eivat tayty.

LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus-kriteerit eivat tayty.

Seuraavaan on sijoitettu valmisteen paaaineita koskevat Tietoja ei ole tarjolla
myrkyllisyystiedot:

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 MYRKYLLISYYS

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistélle:
Tata tuotetta ei ole luokiteltu ymparistélle vaaralliseksi.

Tuotteen ekotoksikologisten ominaisuuksien luettelo
Tietoja ei ole tarjolla

12.2 PYSYVYYS JA HAJOAVUUS

Tuotteen biohajoavuutta koskevat tiedot eivat ole saatavilla.
12.3 BIOKERTYVYYS

Ei kaytettavissa.
12.4 LIIKKUVUUS MAAPERASSA

Koska ymparistédn hajoaminen voi aiheuttaa ymparistdpohjan saastumisen (maapera, pohjamaa,
pintavesi ja pohjavesi), ala paasta ainetta ymparistoon.
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12.5 PBT- JA VPVB-ARVIOINNIN TULOKSET
Ei kaytettavissa.
12.6 MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET

Ei tunnettuja vaikutuksia.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 JATTEIDEN KASITTELYMENETELMAT

Estd tuotteen pddsy maapohjaan, salaojistoihin ja vesistéihin. Alé poista ainetta viemaéreihin, putkistoihin
alaka vesistoihin. Poista paikallisten ja kansallisten sadaddsten mukaisesti asianmukaisen
viranomaisen/laillisen kierratyspalvelun kautta.

Kaytetyn jatteen ei katsota olevan erikoisjate direktiivien 2008/98/EC (jatteet) ja muun asiaa koskevan
lainsdadanndén mukaisesti.

Ota talteen, jos mahdollista. Toimi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten asetusten mukaisesti.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Ei-vaarallinen tavara kuljetusmaaraysten mukaisesti.
14.1 YK-NUMERO
N.A.
14.2 KULJETUKSESSA KAYTETTAVA VIRALLINEN NIMI
N.A.
14.3 KULJETUKSEN VAARALUOKKA
N.A.
14.4 PAKKAUSRYHMA
N.A.
14.5 YMPARISTOVAARAT

N.A.
Ympaéristdlle haitallinen luokitus:

14.6 ERITYISET VAROTOIMET KAYTTAJALLE
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N.A.
Maa- ja rautatie (ADR-RID):
N.A.
Ilma (IATA):
N.A.
Meri (IMDG):
N.A.

14.7 KULJETUS IRTOLASTINA MARPOL-SOPIMUKSEN II LIITTEEN JA IBC-SAANNOSTON MUKAISESTI

N.A.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 NIMENOMAISESTI AINETTA TAI SEOSTA KOSKEVAT TURVALLISUUS-, TERVEYS- JA
YMPARISTOSAANNOKSET TAI -LAINSAADANTO

Saados (EY) Nro 1272/2008, yhdessa kansallisen ja Eurooppalaisen lainsaadannén kanssa - aineiden ja
sekoitusten luokittelusta, merkinnasta ja paketoinnista - sekd seuraavista sovitteluista tekniseen ja
tieteelliseen kehittamiseen.

Saados (EY) Nro 790/2009 taydennys, tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen mukautumisesta, Saadds
(EY) Nro 1272/2008 aineiden ja sekoitusten luokittelusta, merkinnasta ja paketoinnista

Direktiivi 1999/45/EC ja seuraavat paivitykset yhdessa kansallisen soveltamisen kanssa pakkaukseen,
merkintaan ja vaarallisiin valmisteisiin liittyen.

Saados (EY) Nro 1907/2006, yhdessa kansallisen ja Eurooppalaisen lainsaadannén kanssa - koskien
kemikaalien rekisterdintia, arviointia, lupia ja rajoituksia (REACH)

Saadods (EU) Nro 453/2010 taydentaa saadosta (EY) Nro 1907/2006 koskien kemikaalien rekisterdintia,
arviointia, lupia ja rajoituksia (REACH)

Direktiivit 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC, 90/679/EC
ja kaikki seuraavat paivitykset yhdessa kansallisen soveltamisen kanssa tydntekijéiden terveyden ja
turvallisuuden parantamiseksi.

Direktiivi 98/24/EC ja seuraavat paivitykset yhdessa kansallisen soveltamisen kanssa tyontekijéiden
turvallisuuden ja terveyden varmistamisesta ja suojautumisesta kemiallisten aineiden vaaroja vastaan.

Direktiivi 1991/156/EC ja seuraavat paivitykset yhdessa kansallisen jatteita koskevan lainsdadannon
kanssa

EY-direktiivit ja kansalliset ymparistdnsuojelulait (ilma, vesi ja maapera)
Saadods 648/2004/EC puhdistusaineita koskien

Direktiivi 2003/105/EC taydentava neuvostodirektiivi 96/82/EC, yhdessa kansallisen soveltamisen kanssa
koskien vaarallisten aineiden aiheuttamaa suuronnettomuuksien vaaraa.

Maardays (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)
Saanndkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso III):

N.A.
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SAKSALAINEN VESISTOJEN VAARALUOKITUS.
N.A.

RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT TUOTETTA TAI SEN SISALTAMIA AINEITA NEUVOSTON ASETUKSEN
(EY) 1907/2006 (REACH) LIITTEEN XVII JA SIIHEN TEHTYJEN MUUTOSTEN MUKAISESTI:

Tuotetta koskevat rajoitukset: Ei mitaan
TUOTTEEN SISALTAMIA AINEITA KOSKEVAT RAJOITUKSET: Ei mitaan
HAIHTUVIA ORGAANISIA YHDISTEITA - VOC = N.A.

15.2 KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI

KEMIKAALI-TURVALLISUUS-ARVOINTI
Tuote sisaltaa ainesosia, joiden kemiallista turvallisuusmaaritysta ei ole viela suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT.

Lomake on yhdenmukainen saaddksen (EU) No. 830/2015 seka saaddksen (EC) Nro. 1272/2008 ja
direktiivin 99/45/EC ja seuraavien muutosten kanssa.

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild

Tata tuotetta ei tule kayttdaa muihin kuin suositeltuihin kayttétarkoituksiin ellei tekniseltd osastolta ole
ensiksi kysytty neuvoja.

Tama lomake mitatoi ja korvaa jokaisen edeltavan painoksen.

Tata tuotetta tulee kasitella ja se tulee varastoida teollisten hygieniasaantéjen mukaisesti noudattaen
voimassa olevia lakeja.

Tassa annetut tiedot perustuvat talla hetkelld hallussamme oleviin tietoihin ja niiden tarkoituksena on
esitelld tuotteidemme turvallisuusvaatimukset. Niita ei ndin ollen tule kasittaa tiettyjen ominaisuuksien
takuuksi.

Otsikon 3 esite, R-lausekkeet ja H-tilat:

KOODI KUVAUS

H302 Haitallista nieltyna

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.
ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisistd sisavesikuljetuksista
ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi

BCF: Biokertymisen kerroin

BEI: Biologisen Altistumisen Indeksi

BOD: Biokemiallinen Hapentarve

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).
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CAV: Myrkytystietokeskus

CE: Euroopan Yhteiso

CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen

CMR: Karsinogeeninen, Mutageeninen ja Lisaantymiselle Vaarallinen
COD: Kemiallinen Hapentarve

COV: Haihtuva Orgaaninen Yhdiste

CSA: Kemikaaliturvallisuusarviointi

CSR: Kemikaaliturvallisuusraportti

DMEL: Johdettu Vahimmaisvaikutustaso

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso

DPD: Vaarallisten Valmisteiden Direktiivi

DSD: Vaarallisten Aineiden Direktiivi

EC50: Puolimaksimaalinen Vaikuttava Pitoisuus

ECHA: Euroopan Kemikaalivirasto

EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo.
ES: Altistumisskenaario

GefStoffVO: Asetus vaarallisille aineille, Saksa.

GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.
IARC: Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus

IATA: Kansainvalinen lentokuljetusliitto.

PETRONAS

IATA-DGR: "Kansainvalisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmaaraykset.

IC50: puolimaksimaalinen kasvua estava pitoisuus

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd.

ICAO-TI: "Kansainvalisen siviili-ilmailujarjeston" (ICAO) tekniset ohjeet.
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto.
INCI: Kansainvalinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.
IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: keep away from heat

KSt: Rajahdyskerroin.

LC50: Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkildista.

LD50: Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.

LDLo: Tappava Annos Matala

N.A.: Ei Ilmoitettu

N/A: Ei Ilmoitettu

N/D: Ei maaritetty/ Ei saatavilla

NA: Ei saatavissa

NIOSH: Kansallinen tyoterveys- ja tyoturvallisuusvirasto

NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

OSHA: Tyoésuojeluhallinto

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PGK: Packaging Instruction

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

PSG: Matkustajat

RID: Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat maaraykset.

STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.
STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.
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TLV: Kynnysraja-arvo.

TWATLV: Keskimdarainen kynnysraja-arvo 8 tunnille pdivassa. (ACGIH Standardi).
vPVvB: Erittdin hitaasti hajoava, Erittain voimakkaasti biokertyva

WGK: Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus.
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